
SONOPHOT MICRO

Processeur Mobile AMD Athlonl® 64 (62watts) 2800+/3000+/3200+/3400+ (1Mo de cache L2) 
Mobile AMD Athlonl® 64 (35watts) 2700+/2800+/3000+ (512Ko de cache L2) 
Mobile AMD Sempron® (62watts) 2800+/3100+ (256Ko de cache L2) 
Mobile AMD Sempron® (62watts) 2600+/3000+ (128Ko de cache L2) 
Mobile AMD Sempron® (25watts) 2800+ (256Ko de cache L2) 
Mobile AMD Sempron® (25watts) 2600+ (128Ko de cache L2) 

Chipset VIA K8N800 + VT8237 
Ecran 17,1" WXGA (1280x768) 
Mémoire DDR 64 bits 

2 slots SODIMM 200pin 333/400 (2700/3200) 
Extensible à 2Go ,128/256/512/1024Mo par emplacement 

Vidéo Chipset vidéo VIA K8N800 
16/32/64Mo de mémoire partagée 
Moteur graphique 128bits 
UltraAgp 8X 
Supporte DirectX®9.0 

Stockage Disque dur 3,5" 26mm ATA/SATA 
Lecteur au choix CD ROM / DVD ROM /COMBO / DVD RW Dual 
Supporte le mode Master IDE ,ATA-33/66/100 (Ultra DMA) 

Clavier Clavier avec pavé numérique intégré 
Touchpad avec fonction scrolling 

Son Carte son AC97 2.2 
Son 3D stereo 
Sortie audio 6 cannaux virtuels 
Sortie Digital S/PDIF 5.1 
1 microphone intégré 
2 Subwoofer 
4 haut-parleurs intégrés 

Ports 6 x USB 2.0 
1 x FireWire IEEE 1394a 
1 x prise casque 
1 x prise microphone 
1 x sortie SPDIF 
1 x RJ45 pour le réseau 
1 x RJ11 pour le modem 
1 x adaptateur secteur 

Lecteur de cartes 4 en 1 (MS/MS Pro/SD/MMC) 
Communication LAN 10/100 BASE-TX 

Modem 56k MDC intégré 
(option)Intel® Pro/Wireless 2200BG ,802.11b/g mini PCI 
(option)Webcam 300 000 pixels 

Alimentation  Adaptateur 150Watts - AC100~240V,50~60Hz / DC 20V;7,5A 
Sécurité Kensington® Lock 
Dimensions 490mm x 340mm x 160mm 

9,65Kg 
Options Intel® Pro/Wireless 2200BG ,802.11b/g mini PCI 

Webcam 300 000 pixels intégrée à l'écran 
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